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Sistemas
inteligentes
Dara seu
projeto

METALCON

sistemas estruturais



O QUE O SPA OFERECE:

SISTEMA
PADRONIZADO

VANTAGENS

Agilidade,
seguranca
e economia

em Seus
projetos

Reducdo do cronograma de obra;
Padronizacdo de procedimentos de fabricacao;
Maior controle na inspecao de produtos;

Eliminacdo de equipamentos pesados para montagem,
de ajustesin loco e de retrabalho;

Mais agilidade na montagem;
Facilidade de ampliacao;

Controle planejado para desmontagem e
remontagem da estrutura;

Qualidade e certificacdo de materiais.




SISTEMA
PERSONALIZADO

O Sistema Personalizado (SPE) tem como principal e
caracteristica o uso do aco na fabricacao de elementos

estruturais. Através do controle de métodos, sao

comercializadas estruturas em aco com qualidade, rapidez e ) a

seguranca. AO FINANCEIRA COOF

Equipe qualificada e equipamentos de Ultima geracao
permitem a fabricacdo através da automatizacao de processos.
A partir das mais avancadas tecnologias de softwares, o

departamento de engenharia realiza calculos estruturais,

projetos e detalhamentos, possibilitando o real controle e

gerenciamento de etapas.

Esse sistema se adequa facilmente a concepcdo arquitetonica,
além da necessidade e qualidade exigidas pelo mercado.
Estruturas de alma cheia, tubulares, espaciais e trelicadas sao

fabricadas com acos de alta resisténcia.




SISTEMA DE VENTILACAO NATURAL

Dimensionado e planejado para as reais necessidades de
exaustdo de cada ambiente, a Metalcon possui sistema
proprio de Ventilacdo Natural. Sua instalacao deve ser
realizada em locais que necessitem de dissipacao de

calor, vapores, gases, poeira, entre outros.

Com analise minuciosa de cada projeto, o Sistema de
Ventilacdao Natural é funcional porque considera a
diferenca de pressao provocada pela circulacao do ar nas
aberturas da edificacao, do exterior para o interior e
vice-versa. Assim, possibilita a renovacao do ar atraves
da diferenca de peso das colunas de ar. Compativel com

qualquer tipo de cobertura.

Opcionais

* Tela anti-inseto e antipassaro;

« Cumeeira central translicida (aumento da iluminacao

natural do ambiente);

» Estruturas pintadas ou galvanizadas;

« Acabamento em chapas de aco galvanizado, zincado

e aluminio ou com acabamento pré-pintado.
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ENTRADA %
DE AR

RECUPERACAO E MANUTENCAO
DE ESTRUTURAS

Com o objetivo de diminuir custos e aumentar

a qualidade e a vida 0til da estrutura dos

empreendimentos, a Metalcon executa os servicos

de manutencao e recuperacdo de estruturas.
Equipes especializadas e capacitadas trabalham

para garantir o completo retorno da
funcionalidade das estruturas.

Aumento da vida
Util da estrutura

Venezianas industriais

(elemento auxiliar de exaustao)

Em conjunto com outros elementos,
completam o sistema de renovacdo de ar.
Auxiliam no ingresso do ar no interior do
ambiente, proporcionando as trocas de ar.
Produzidas em aco galvanizado, aluminio ou
zincalume, estdo disponiveis em diversas

cores.

VANTAGENS

Aumento do conforto térmico, da
ventilacdo e da iluminacao interna

; As manutenc6es sao gerenciadas e monitoradas para
do ambiente;

assegurar o aumento da durabilidade. Com guias e

Maior reposicao de niveis de oxigénio

recomendacoes, além de visitas técnicas periddicas, a
e controle da condensacao;

| £ (- Metalcon viabiliza a identificacao e a solugdo de
Reducao de custos pelo seu Y, ./ /A ) B R problemas.
funcionamento natural; Jhw el k3 |

Desempenho garantido na reposicao
e troca do ar interno;

Sdo desenvolvidos trabalhos de limpeza, inspecao e

T reaplicacdao de elementos de vedacao em estruturas e
Vedacdo total, possibilitando a

correta estanqueidade do sistema. | . N coberturas.



SOLU ga ES SISTEMA DE COBERTURAS ZIPADAS

a telha é fabricada na obra, sob medida para cada
empreendimento. Sem sistema de emendas ou furos,
permite a total impermeabilidade da coberturae o
escoamento necessario.

- 7 70/ WY '
.\ ES METALICAS COMPOSTAS / AR O processo de producao acontece a partir de bobinas de

aco galvalume natural ou pré-pintado - que passam por
um rigoroso teste de qualidade antes de sua aplicacao.

A laje Steel Deck da Metalcon é uma laje estrutural-mista. e . : » . G
Possibilita, ainda, a instalacao de isolamento térmico e

VANTAGENS acustico, valorizando e otimizando o uso do ambiente.

Composta por uma férma metalica inferior perfilada,

recebe uma malha antifissuracdo e, posteriormente,

0 elemento concreto é adicionado. e : == Perfilagao com qualquer comprimento; Perfeita estanqueidade: fixacdo por sistema de clipes
| | ' Elevado grau de estanqueidade, sem metalicos, consolidados pelo processo de zipagem das

Apds o tempo de cura, os dois sistemas funcionam de maneira S N e ' parafusos aparentes; abas, sem que haja a necessidade de qualquer tipo de

conjunta, estabelecendo uma relacdo estrutural-mista, na qual os e e e A 7 Fabricadas na cota das coberturas, perfuracao.
— e W YT com paineis continuos, sem emendas
métodos sdo travados entre si, garantindo a estabilizacdo total da P o 2 7 A e sobreposigoes;

laje. | b - Unidade movel de perfilacao, totalmente

computadorizada; T

Fixacdo atraveés de clipes deslizantes, que
absorvem as contracoes e dilatacdes do

uso de escoramentos durante o processo de montagem. Alémdisso, ~ fEE= e e e B painel;

A Laje Composta é apoiada sobre as vigas metalicas, dispensando o

funciona como uma plataforma de servicos e protecdo aos operdrios, — EEE e SEERSI SRS SR TR S Alto padrao de acabamento e estetica;

nos andares inferiores, propiciando maior seguranca e agilidade. B SR N\ N\ "‘\'\f__‘ N ' Possibilidade de recobertura;
| | ' AN | Aplicacdo com opcdo de isolamento térmico;
Inclinacoes de coberturas a partir de 3%.

VANTAGENS

Facilidade de instalacado; e . .
C Jdel . Telha superior it - Telha superior

Alta qualidade de acabamento da laje; 1 « |solamento D) - |solamento

| o , - Telha inferior
Dispensa o escoramento e reduz o desperdicio de material;
Funciona como plataforma de servico e protecao;
Facilidade para passagem de dutos de instalacoes;
Pintura na face inferior, isentando a utilizacdao de forros (opcional);
Diminvuicdo do uso de concreto em comparacao as lajes convencionais;

Reducdo de cronogramas.




PAINEIS TERMOISOLANTES PARA FACHADAS

O que é um painel termoisolante?

Utilizado para fachadas (comerciais ou industriais) e
fechamentos, o painel termoisolante € um componente
construtivo formado por duas camadas

externas de revestimento metalico em aco galvalume
pré-pintado, que possui alta resisténcia a corrosao e
nucleo isolante em poliuretano (PUR), poli-isocianurato

(PIR) ou poliestireno expandido (EPS).

Aco galvalume pré-pintado

Feito de aco galvalume, o revestimento externo dos
painéis passa pelo processo de pintura ainda
durante a producao. O revestimento externo dos
paingéis possui diversas op¢oes de textura (rib,
microrib, calandrado, liso) e de cor (tabela Ral),
além de ser resistente a corrosao,

NuUcleo isolante

Parte do painel responsavel pela reducdo da
troca de calor entre dois ambientes, o nucleo
possui firmeza dimensional e resisténcia a

compressao, podendo ser injetado, moldado

ou aplicado em forma de chapas.

GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL

Energia solar

Com utilizacdo renovavel e sem emissao
de poluentes, a energia solar € uma 6tima
opcao. Ao serem atingidas pelo sol, as
células fotovoltaicas fazem a conversao
imediata para energia.

Com aplicacao simples e ecologicamente
correta, essa solucao é ideal para empresas
que buscam responsabilidade ambiental.

VANTAGENS

Independéncia energética;
Economia imediata;

Sem emissdo de CO,;
Matéria-prima livre e ilimitada;

Sem reajuste tarifario.

Economia,

seguranca e

respeito ao
N

meio ambiente
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